Laboratorium systemów sterowania silników

Ćwiczenie nr 4
Badanie wpływu temperatury silnika na podstawowe charakterystyki układu sterującego
1. W oparciu o co określany jest skład mieszaniny palnej w silniku ZI
2. Wpływ składu mieszanki na podstawowe parametry pracy silnika ZI (ge, pe)

3. Zależność względnego stężenia podstawowych składników toksycznych w spalinach od składu mieszanki w silniku ZI

4. Negatywne skutki zbytniego zubożenia mieszanki paliwowo-powietrznej

5. Sposoby realizacji spalania mieszanek ubogich

6. Przedsięwzięcia mające na celu obniżenie związków toksycznych podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZI
7. Przedsięwzięcia mające na celu obniżenie związków toksycznych podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZI w odniesieniu do osprzętu silnika
8. Modyfikacje układów chłodzenia, pozwalające na szybsze osiąganie wymaganej temperatury pracy i utrzymanie jej na stałym poziomie niezależnie od obciążenia silnika
9. Przedsięwzięcia mające na celu obniżenie związków toksycznych podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZI związane z pracą reaktorów katalitycznych
10. Przedsięwzięcia mające na celu obniżenie związków toksycznych podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZS związane z układem zasilania

11. Przedsięwzięcia mające na celu obniżenie związków toksycznych podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZS związane z układem napełniania powietrzem

12. Przedsięwzięcia mające na celu obniżenie związków toksycznych podczas zimnego rozruchu i nagrzewania się silnika ZS związane z komorą spalania
